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103040LP AC

Avaloir - grille plate D400

PTV 802 articulé
type D2aQ

d 4
(Jemor D)

DESCRIPTION
Avaloir pour la voirie, I'industrie et le batiment D400

AVANTAGES DU PRODUIT

«Articulation de la grille avec choix du c6té d'ouverture (réversible)

«Grille plate, a barreaux ronds, a 45° ou piéton

«Grille piéton: espaces entre les barreaux < 20mm afin de faciliter
I'accés des personnes a mobilité réduite et les cyclistes.

«Sortie latérale @ PVC 160

<20 *Double crochet pour une manipulation et une mise en place sdres

,'i"L sur le chantier
E b N E . E il ”_E o E L[ -Suppqrt sie grille.en 6 poin_t_s avecjgint EPDM
PR e, & *Equipé d'une cloison siphoide mobile.
A A g R T «Des tests hydrauliques ont été réalisés a I'Université de Louvain,
ol g o UnU gt U LB i Pl )] conformément aux normes du PTV802 (voir tableau ci-dessous).
708 Pour que les avaloirs fonctionnent correctement et atteignent

le débit indiqué, un entretien régulier est essentiel. Cependant,
comme il est difficile d'assurer un nettoyage fréquent dans la
E pratique, nous recommandons d’en installer davantage. Ce colt

supplémentaire est bien inférieur aux dégats causés par des
routes inondées.
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*Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
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- o CODE RAPIDE ABSORP-  DEBIT ~ CAPACITE COLIS-
REFERENCE N° D'ARTICLE CODE GTIN/EAN e KG o G FeeeE Ane

[k Bl p'at'ba"ea”"p'et' 103040LP1.160 05404041436401  0452/452 122 696dm? 28L/sect  247L 12

sortie latérale - pvc
AVA 307540 plat -
barreaux ronds - sortie latérale - pvc

AVA 307540 plat -
barreaux 45° - sortie latérale- pvc

103040LP0.160  05404041436395  0452/452 122 8,10dm* 28 L/sec* 24,7L 12

103040LP7.160 05404041436425  0452/452 122 9,50 dm?® 28 L/sec* 24,7L 12

* correspond a des avaloirs vides, propres et non obstrués.
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La validité de la fiche technique peut étre vérifiée via le code rapide du
dispositif sur le site de COPRO. https://extranet.copro.eu/fr

103040LP ASC

Avaloir D400 - grille plate

PTV 802
type D2aQ

) 4

articulé

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, —voir EN124-1

Zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation
et les trottoirs, qui mesurée a partir de la bordure, s'étend a maxi-
mum 0,5 m c6té voie de circulation.

ENVIRONNEMENT

0 kg CO,/ensemble par compensation (*)

(*) Fondatel s'engage a réduire les émissions de son "core boundary" (tel que défini
par les orientations sectorielles du SBTi Steel) de 25 % d'ici 2030 par rapport a 2022.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore étre évitées, Fondatel
s’est engagée a soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les
émissions carbones globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:
avec revétement sans revétement
103040LP1.160 251,32 kg CO,/ensemble 239,12 kg CO,/ensemble

103040LP0.160 251,32 kg CO,/ensemble 239,12 kg CO,/ensemble
103040LP7.160 251,32 kg CO,/ensemble 239,12 kg CO,/ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE
«Conforme PTV 802, type D2aQ classe D400
«Certification EN124-2, BENOR par COPRO

VARIANTES
Disponible avec grille incurvée: 103040LI
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